totale hoogte na montage 74mm
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Omschrijving Datum Contr

246

klapdeksel om 180° draaibaar
RVS k320 geborsteld

15mm inlegdiepte

T 0

207

239

0273

Advies maten tbv uitsparing tegel/vloer:

- 248x248mm vierkant

- radius hoeken max é6mm

- bij CNC diagonaal naar buiten max émm

1 2

vitvoer datakabel
recht achter keystone
trekontlasting dmv tie-wrap

Alle maten in mm Teknr:

Alg. maat fol. ISO 2768-M

Alg. hoek tol. ISO 2768-M 715.3631B
Projectinformatie:

Getek Crdatum Ls datum DO NOT SCALE DRAWING

GH  11-10-202330-6-2026 materiaal, nabehandeling

Sendzimir / RVS

Gewicht in gram 4529.88

4x wed 230V penaarde
voorbedraad met VD2,5
1x steker 3-polig M in

data frontpaneel
tbv 8x keystone

Omschrijving, project:

Basic 72mm vioerdoos - T15 klapdeksel
4x WCD-PA + 8x data-uitsparing 15x19.6

Opmerking /nabehandeling:

#eaHurkmans Plaatwerk BV
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30-6-202¢

Ontwerp en copyright Hurkmans Plaatwerk BV
niets uit deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming
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